
Schubboden-Behä l te r
Baure ihe HS-10 ,5 /E-

hydrau l i sch be tä t i g te r
Schubboden
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Hun ing - Masch inenbau techn ik

mög l i che r Schn i t t B - C

Type S
Aus t ragung mi t

E in fachschnecke (50 m³ /h )

Type T
Aus t ragung mi t

Zwe i fachschnecke (100 m³ /h )

Schn i t t B - C Ans ich t A - A

Type E
Em ai l l i e r te Aus füh rung

E in E in lau f

B C B C B C
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Fassungsvermögen ca.605 m³
Type HS-10 ,5 /E -7 ,5 -

Aust ragung mi t E in fachschnecke -S
Aust ragung mi t Doppe lschnecke -T

Aust ragung mi t E in fachschnecke -S
Aust ragung mi t Doppe lschnecke -T

Aust ragung mi t E in fachschnecke -S
Aust ragung mi t Doppe lschnecke -T

Fassungsvermögen ca.365 m³
Type HS-10 ,5 /E-4 ,5 -

Fassungsvermögen ca.485 m³
Type HS-10 ,5 /E -6 ,0 -
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M/Mega/PRT/1_Mu/Or ig ina le -Vor lagen/Klärsch lammsi lo /Maßb lat t HS10,5 E


