
Feststoffeintragsysteme für 
Biogasanlagen

SBCV Baureihe von 13 bis 33 m3

Universeller Einsatzbereich für unterschiedlichste Aufstellsituationen 
und Substrate bei geringem Antriebsleistungsbedarf

Ein Unternehmen 
der Huning Gruppe
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Ein Unternehmen 
der Huning Gruppe

SBCV-13 m3

SBCV-22 m3

dreiseitiger Aufsatz

SBCV-16 m3 
dreiseitiger Aufsatz

SBCV-25/33 m3 
vierseitiger Aufsatz

Alle Vorteile auf einen Blick:

2 Auflockerungswalzen mit austauschbaren Werkzeugen zur 		
Verringerung der Gefahr von Brückenbildung bei ungünstigen 	
Substrateigenschaften

Zuverlässige Dosierung

Exakte Bilanzierung der Eintragsmengen durch optionale Ver-
wiegung des Systems

Ausführung produktberührter Oberflächen in Edelstahl 1.4301

Hohe Wirtschaftlichkeit durch Langlebigkeit und günstige 		
Investitionskosten

Förderung über Direkteintrag, Hochförderspiralförderer oder 	
Anschluss an Pumpsystem

Niedriger Energiebedarf

SBCV-19 m3

vierseitiger Aufsatz
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