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SCFE - Systeme de dosage de matieres solides

Technique de dosage fiable pour un substrat d'entrée fibreux

Alternative : dissolution au moyen de cylindres Version de surfaces en contact avec le substrat avec Alimentation vers la zone de traitement.
équipés d'outils au lieu d’'une étoile de mélange. habillage en inox ou plastique.

Des barres de poussée entrainées hydrauliquement sont placées au fond du réservoir
du systeme de dosage. Elles alimentent les substrats dans une zone de traitement.
Au moyen d’une étoile de mélange ou de cylindres équipés d’outils, les substrats sont
dissouts pour étre évacués via un convoyeur spiralé. Le systeme de dosage peut
sinon étre équipé d’un dispositif de pesée.

Le SCFE compléte les gammes connues de systemes de dosage de matieres solides
HUNING et peut ainsi étre également combiné de maniere modulaire avec tous les
systemes de transport et de broyage de notre programme. Le transport ultérieur peut
se faire a l'aide de convoyeurs spiralés, de pompes ou d'autres techniques de
convoyage. En combinaison avec nos systemes de broyage, notamment nos broyeurs
par impact ou broyeurs a marteaux Optimatik, nous pouvons réaliser des systemes de
traitement performants pour différentes biomasses.



SCFE-M

avec une étoile de mélange
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Tvoe Volume Longueur | Largeur Hauteur @ de I'étoile de Vis de Composants

yp L B mélange décharge hydrauliques
SCFE-M 65m3 11,9m 3,4m 3,7m/3,7m | c.2,4m/22kW | SP-460/5,5kW 7,5kW.
SCFE-M 72m3 11,9m 3,4m 42m/3,7m | c.2,4m/22kW | SP-460/5,5kW 7,5kW.
SCFE-M 85m? 11,9m 3,4m 42m/42m | c.2,4m/22kW | SP-460/5,5kW 7,5kW.
SCFE-M 80m? 13,9m 3,4m 3,7m/3,7m | c.2,4m/22kW | SP-460/55kW 7,5kW
SCFE-M 88m? 13,9m 3,4m 42m/3,7m | c.2,4m/22kW | SP -460/5,5kW 7,5kW.
SCFE-M 103m3 13,9m 3,4m 4,7m/42m | c.2,4m/22kW | SP-460/5,5kW 7,5kW
SCFE-M 118m3 13,9m 3,4m 52m/4,7m | c.2,4m/22kW | SP -460/55kW 7,5kW

SCFE-M

avec deux étoiles de mélange

D’autres dimensions sont possibles grace a la flexibilité de conception des raccords.

Longueur | Largeur @ de I'étoile de Vis de Composants
Type Volume Hauteur p . .
L B mélange décharge hydrauliques
scFeM | 105m® | 131m | 43m | 37m/37m Zxelom o se0s5,5kw | 2x 5,5k
1x 22kW
2x c.1,6m
SCFE-M 115m?3 13,Tm 4,3m 4,2m/3,7m SP-460/5,5kW | 2x 5,5kW
1x 22kW
2x c.1,6m
SCFE-M 135m?3 13,Tm 4,3m 4,7m/4,2m SP-460/5,5kW | 2x 5,5kW
1x 22kW
2x c.1,6m
SCFE-M 155m?3 13,Tm 4,3m 5,2m/4,7m SP-460/5,5kW | 2x 5,5kW
Tx 22kW

D’autres dimensions sont possibles grace a la flexibilité de conception des raccords.
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Le groupe HUNING compte env.
400 employés dans le secteur de
I'agriculture. Sur le site de
production principal situé a Melle,
le groupe dispose d'une surface de
production de 12 000 m? et
d’ateliers de production modernes.
Depuis 20 ans env., une large
palette de systémes différents a vu
le jour ici pour le traitement et
I'alimentation de matieres solides
dans les installations de biogaz en
fabrication en série et avec un haut
niveau de qualité.

Outre la construction de machines
et d'installations, le groupe exploite
ses propres installations de biogaz
et exploitations agricoles. Notre
expérience en tant qu’utilisateur est
continuellement dédiée au
développement de nos machines et
installations.

Nous
compétent et

sommes un
fiable

partenaire
comme

I'attestent plus de 2 500 systemes
de dosage de matiéres solides
installés dans le monde entier.




